
Scheda tecnica
Vite per pannelli truciolati, con Torx, Panhead, acciaio inox

Codice articolo: 3191028

Vite per legno in acciaio inox con testa bombata ed azionamento torx per fissag-
gi all'interno e all'esterno.

Campi di impiego: legno, pannelli truciolati, pannelli in cartongesso e tasselli in
plastica.

Acciaio, inox

non trattato, ulteriore trattamento

Dati anagrafici
Codice articolo
Tipo
Definizione 1
Definizione 2
Produttore
Dimensionee
Materiale
Superficie
Norma per superfici
Unità VK più piccola
Unità
Peso
Unità di peso

3191028
OTSP 5,0x60 A4
Vite truciolare
panhead, trasmissione TX 25
OBO
5x60mm
Acciaio, inox
non trattato, ulteriore trattamento

100
Pezzo
0.6 kg
kg/100 Paio
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Scheda tecnica
Vite per pannelli truciolati, con Torx, Panhead, acciaio inox

Codice articolo: 3191028

Misure
Lughezza.
Dimensione D
Dimensione L

60 mm
5 mm
60 mm

Dati tecnici
Dimensioni motorizzazione
Indurito
Diametro testa
Forma della testa
Sistema a vite
A doppio passo

TX 25
no
10 mm
NULL
Torx
no
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