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MCF, Typ 1+2 Kombiableiter (Vorzählerbereich)

LightningController Compact – MCF100

Typ
Höchste  
Dauerspan-
nung AC V

Ausfüh-
rung der 
Pole

Schutz-
art

Verp.
Stück

Gewicht  
kg/100 
St.

Art.-Nr. 
E-Nr.

MCF100-
3+NPE+FS 255 3+N/PE IP20 1 93,500

5096987 
808 484 099

Anschlussmöglichkeiten

MCF100-3+NPE+FS

Blitzstoßstrom (10/350 μs) Iimp 25 kA

Nennableitstoßstrom (8/20 μs) In/L-N 35 kA

Schutzpegel Up 1,5 kV

Blitzstoßstrom (10/350) [gesamt] Itotal 100 kA

€/St.

V50, Typ 1+2 Kombiableiter (Nachzählerbereich)

Kombiableiter V50, 3-polig+NPE 280 V

Typ
Höchste  
Dauerspan-
nung AC V

Ausfüh-
rung der 
Pole

Schutz-
art

Verp.
Stück

Gewicht  
kg/100 
St.

Art.-Nr. 
E-Nr.

V50-3+NPE- 
280 280 3+N/PE IP20 1 58,800

5093526
808 483 819

Anschlussmöglichkeiten

V50-3+NPE-280

Blitzstoßstrom (10/350 μs) Iimp 12,5 kA

Nennableitstoßstrom (8/20 μs) In/L-N 30 kA

Blitzstoßstrom (10/350) [gesamt] Itotal 50 kA

Schutzpegel Up 1,3 kV

€/St.

Kombiableiter V50, 3-polig+NPE mit FS 280 V

Typ
Höchste  
Dauerspan-
nung AC V

Ausfüh-
rung der 
Pole

Schutz-
art

Verp.
Stück

Gewicht  
kg/100 
St.

Art.-Nr. 
E-Nr.

V50-3+NPE+ 
FS-280 280 3+N/PE IP20 1 59,300

5093533 
808 483 829

Anschlussmöglichkeiten

V50-3+NPE+FS-280

Blitzstoßstrom (10/350 μs) Iimp 12,5 kA

Nennableitstoßstrom (8/20 μs) In/L-N 30 kA

Blitzstoßstrom (10/350) [gesamt] Itotal 50 kA

Schutzpegel Up 1,3 kV

€/St.

V20, Typ 2 Überspannungsschutzgerät (Nachzählerbereich)

Überspannungsableiter V20, 3-polig+NPE 280 V

Typ
Höchste  
Dauerspan-
nung AC V

Ausfüh-
rung der 
Pole

Schutz-
art

Verp.
Stück

Gewicht  
kg/100 
St.

Art.-Nr. 
E-Nr.

V20-3+NPE- 
280 280 3+N/PE IP20 1 45,800

5095253 
808 413 819

Anschlussmöglichkeiten

V20-3+NPE-280

Nennableitstoßstrom (8/20 μs) In/L-N 20 kA

Ableitstoßstrom (8/20 μs [gesamt] Itotal 60 kA

Schutzpegel Up 1,3 kV
€/St.

Überspannungsableiter V20, 3-polig+NPE und FS 280 V

Typ
Höchste  
Dauerspan-
nung AC V

Ausfüh-
rung der 
Pole

Schutz-
art

Verp.
Stück

Gewicht  
kg/100 
St.

Art.-Nr. 
E-Nr.

V20-3+NPE+ 
FS-280 280 3+N/PE IP20 1 46,300

5095333 
808 413 829

Anschlussmöglichkeiten

€/St.

V203+NPE+FS-280

Nennableitstoßstrom (8/20 μs) In/L-N 20 kA

Ableitstoßstrom (8/20 μs [gesamt] Itotal 60 kA

Schutzpegel Up 1,3 kV
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